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ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs bzw. des Gemischs und des Unternehmens
1.1. Produktidentifikator
Bodurit Alu Spezial
1.2. Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen
abgeraten wird
Verwendung des Stoffs/des Gemischs
Reinigungsmittel, fliissiges Konzentrat
1.3. Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt
Firmenname: ERVE | SCHUSTER
Schuster-Chemie GmbH & Co. KG
Stralle: Robert-Bosch-Str. 31
Ort: D-88131 Lindau / Bodensee
Telefon: +49 (0) 8382 - 947977-0 Telefax: +49 (0) 8382 - 947977-99
E-Mail: info@erve-schuster.de
Ansprechpartner: Forschung & Entwicklung Telefon: +49 (0) 2351 / 985 95 21
Internet: www.erve-schuster.de
1.4. Notrufnummer: Giftnotruf Miinchen

+49 (0) 89 19 240

Weitere Angaben
Nur fur gewerbliche Anwender/Fachleute.

ABSCHNITT 2: Mogliche Gefahren

2.1. Einstufung des Stoffs oder Gemischs

Einstufung gemaR Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]
Gefahrenkategorien:
Schwere Augenschadigung/Augenreizung: Augenreiz. 2
Gefahrenhinweise:
Verursacht schwere Augenreizung.

2.2. Kennzeichnungselemente

Gefahrenbestimmende Komponente(n) zur Etikettierung
Phosphorsaureester

Signalwort: Achtung
Piktogramme: GHS07

Gefahrenhinweise
H319 Verursacht schwere Augenreizung.

Sicherheitshinweise
P280 Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.

P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spllen.

Vorhandene Kontaktlinsen nach Mdglichkeit entfernen. Weiter spllen.

P337+P313 Bei anhaltender Augenreizung: Arztlichen Rat einholen/arztliche Hilfe hinzuziehen.

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen
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3.2. Gemische

Chemische Charakterisierung
Zubereitung, alkalisch, 15-30% Phosphonate

Gefahrliche Inhaltsstoffe

EG-Nr. Bezeichnung Anteil
CAS-Nr. Einstufung gemaR Richtlinie 67/548/EWG
Index-Nr. Einstufung gemaR Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]
REACH-Nr.
Phosphorsaureester <5 %
Met. Corr. 1, Eye Dam. 1; H290 H318

Wortlaut der R-, H- und EUH-Séatze: siehe Abschnitt 16.

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-MaRnahmen

4.1. Beschreibung der Erste-Hilfe-MaRnahmen

Allgemeine Hinweise
Beschmutzte Kleidung und Schuhe sofort ausziehen.
Nach Einatmen
Betroffenen an die frische Luft bringen.
Nach Hautkontakt
Sofort mit viel Wasser abwaschen.
Nach Augenkontakt
Bei Bertihrung mit den Augen sofort bei gedffnetem Lidspalt 10 bis 15 Minuten mit flieRendem Wasser
spulen. AnschlieRend Augenarzt aufsuchen.

Nach Verschlucken
Kein Erbrechen herbeifiihren. Arzt konsultieren.

4.3. Hinweise auf drztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung
Bei Verschlucken Magenspulung.

ABSCHNITT 5: MaBnahmen zur Brandbekampfung

5.1. Léschmittel
Geeignete Loschmittel
Wasser, Schaum, Kohlendioxid (CO2), Trockenléschmittel
Ungeeignete Léschmittel
Wasservollstrahl
5.2. Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren
Im Brandfall kénnen geféahrliche Zersetzungsprodukte entstehen. Phosphoroxide. Kohlenmonoxid.
5.3. Hinweise fiir die Brandbekdmpfung
Im Brandfall: Umgebungsluftunabhangiges Atemschutzgerat verwenden.

ABSCHNITT 6: MaBnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

6.1. Personenbezogene VorsichtsmaBnahmen, Schutzausriistungen und in Notfillen anzuwendende
Verfahren Beriihrung mit den Augen und der Haut vermeiden.

6.2. UmweltschutzmafRnahmen
Nicht in Oberflachengewasser oder Kanalisation gelangen lassen.
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6.3. Methoden und Material fiir Riickhaltung und Reinigung

Mit flissigkeitsbindendem Material aufnehmen (z.B. Sand, Silikagel, Saurebindemittel,
Universalbindemittel, S&gemehl).

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

7.1. SchutzmaBnahmen zur sicheren Handhabung

Hinweise zum sicheren Umgang

Verunreinigte Flachen werden aulerst rutschig.

Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz
Léschmalnahmen auf die Umgebung abstimmen.

7.2. Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Beriicksichtigung von Unvertraglichkeiten

Anforderungen an Lagerrdaume und Behalter
Den Behélter fest verschlossen halten. Gegen Frost schitzen.

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Uberwachung der Exposition/Persénliche Schutzausriistungen

8.1. Zu iiberwachende Parameter

8.2. Begrenzung und Uberwachung der Exposition

Schutz- und HygienemaBnahmen

Beschmutzte, getrankte Kleidung sofort ausziehen. Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hande
waschen. Von Nahrungsmitteln, Getranken und Futtermitteln fernhalten.

Augen-/Gesichtsschutz
Schutzbrille

Handschutz

Geeignete Schutzhandschuhe tragen. Es wird empfohlen, die Chemikalienbesténdigkeit der oben
genannten Schutzhandschuhe fiir spezielle Anwendungen mit dem Handschuhhersteller abzuklaren .

Korperschutz

Bei der Arbeit geeignete Schutzkleidung tragen.

Atemschutz
Entfallt

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

9.1. Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

Aggregatzustand:
Farbe:

Geruch:

pH-Wert (bei 20 °C):
Zustandsanderungen
Schmelzpunkt:

Siedebeginn und Siedebereich:
Sublimationstemperatur:
Erweichungspunkt:
Flammpunk:

Dichte (bei 20 °C):

Wasserloslichkeit:
(bei 20 °C)

flissig
klar

neutral

8,7 (10 g/l Wasser)

1,15 g/cm?

vollkommen |8slich

Priifnorm
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Kin. Viskositat: 11,0 mm?#/s DIN 53211 - 4 mm
(bei 20 °C)

ABSCHNITT 10: Stabilitdt und Reaktivitat

10.2. Chemische Stabilitét
Stabil unter normalen Bedingungen.

10.5. Unvertragliche Materialien
Sauren und Basen

10.6. Gefahrliche Zersetzungsprodukte
Keine Zersetzung bei bestimmungsgemaRer Lagerung und Anwendung.

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

11.1. Angaben zu toxikologischen Wirkungen

Reiz- und Atzwirkung
Gefahr ernster Augenschaden.

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

12.2. Persistenz und Abbaubarkeit

Dieses Produkt ist mit Wasser mischbar und sowohl in Wasser wie im Boden leicht biologisch
abbaubar. Eine Akkumulation ist nicht zu erwarten.

Weitere Hinweise
Nicht in Oberflachengewasser gelangen lassen. Nicht in den Untergrund/Erdreich gelangen lassen.

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

13.1. Verfahren der Abfallbehandlung

Empfehlung
Mit flissigkeitsbindendem Material aufnehmen (z.B. Sand, Silikagel, Sadurebindemittel,
Universalbindemittel, Sdgemehl). Kann unter Beachtung der 6rtlichen behérdlichen Vorschriften
deponiert oder in geeigneten Verbrennungsanlagen verbrannt werden.

Entsorgung ungereinigter Verpackung und empfohlene Reinigungsmittel

Nicht reinigungsfahige Verpackungen sind zu entsorgen. Kontaminierte Verpackungen sind restlos zu
entleeren, und kdnnen nach entsprechender Reinigung wiederverwendet werden.

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

Landtransport (ADR/RID)

Sonstige einschlagige Angaben zum Landtransport
Kein Gefahrgut im Sinne ADR/RID, ADNR, IMDG-Code, IATA-DGR
Sonstige einschldgige Angaben
Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

15.1. Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften fiir den
Stoff oder das Gemisch

Nationale Vorschriften

Wassergefahrdungsklasse: 1 - schwach wassergefahrdend
Status: WGK-Selbsteinstufung
Zusiétzliche Hinweise
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Das Produkt ist nach EG-Richtlinien oder den jeweiligen nationalen Gesetzen eingestuft und
gekennzeichnet.

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

Wortlaut der H- und EUH-S&tze (Nummer und Volltext)

H290 Kann gegenlber Metallen korrosiv sein.

H318 Verursacht schwere Augenschaden.

H319 Verursacht schwere Augenreizung.
Weitere Angaben

Die Angaben in diesem Sicherheitsdatenblatt entsprechen nach bestem Wissen unseren
Erkenntnissen zum Zeitpunkt der Uberarbeitung. Die Informationen sollen lhnen Anhaltspunkte fiir den
sicheren Umgang mit dem in diesem Sicherheitsdatenblatt genannten Produkt bei Lagerung,
Verarbeitung, Transport und Entsorgung geben. Die Angaben sind nicht Gbertragbar auf andere
Produkte. Soweit das in diesem Sicherheitsdatenblatt genannte Produkt mit anderen Materialien
vermengt, vermischt oder verarbeitet wird, oder einer Bearbeitung unterzogen wird, kénnen die
Angaben in diesem Sicherheitsdatenblatt, soweit sich hieraus nicht ausdrticklich etwas anderes ergibt,
nicht auf das so gefertigte neue Material Ubertragen werden. Die Angaben stltzen sich auf den
heutigen Stand unserer Kenntnisse, sie stellen jedoch keine Zusicherung von Produkteigenschaften
dar und begriinden kein vertragliches Rechtsverhalinis. Bestehende Gesetze und Bestimmungen sind
vom Empfanger unserer Produkte in eigener Verantwortung zu beachten.

(Die Daten der geféhrlichen Inhaltstoffe wurden jeweils dem letztgiiltigen Sicherheitsdatenblatt des Vorlieferanten
entnommen.)
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